B  Soudabond EASY Turbo
Karta Bezpeénostnych Udajov
SOUDAL podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Odvolacie ¢&islo: 46300
Datum vydania: 10.6.2008 Datum spracovania: 7.7.2021 Nahradza verziu: 13.1.2021 Znenie: 6.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes
Obchodné meno : Soudabond EASY Turbo
Odparovacé . Aerosol

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Urcené Sirokej verejnosti

Hlavna kategoria pouzitia . Spotrebitelské pouzitie,Profesionalne pouzitie
Pouzitie latky/zmesi : Polyuretan

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Soudal N.V. N.V.

Everdongenlaan 18-20

2300 Turnhout

Belgium

T+3214424231-F+3214 426514
sds@soudal.com - www.Soudal.com

1.4. Nudzové telefonne cCislo

Cislo pohotovosti : +32 14 58 45 45 (BIG)
24h/24h
Krajina Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informacné Limbova 5 +421 254 77 41 66
centrum 833 05 Bratislava

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategoria 1 H222;H229
Akutna toxicita (inhalacia:prach,hmlu) Kategéria 4 H332
Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 2 H315
Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i, kategoria 2 H319
Respira¢na senzibilizacia, kategoria 1 H334
Kozna senzibilizacia, kategoria 1 H317
Karcinogenita, kategéria 2 H351

Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, H335

podrazdenie dychacich ciest

Toxicita pre $pecificky ciefovy organ — opakovana expozicia, kategéria 2 H373

UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. &ast
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podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Neziaduce fyzikochemikalne G¢inky, ucinky na l'udské zdravie a zivotné prostredie

Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze roztrhnut. Mimoriadne horlavy aerosdl. Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu. Méze spdsobit poSkodenie
organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii. M6ze spdsobit podrazdenie dychacich ciest. Drazdi kozu. M6ze vyvolat alergickd koznu reakciu.
Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i. Pri vdychnuti moze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

GHS02 GHS07 GHS08
Vystrazné slovo (CLP) . Nebezpecenstvo
Obsahuje : polymetylénpolyfenylizokyanat
Vystrazné upozornenia (CLP) : H222 - Mimoriadne horfavy aerosol.

H229 - Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.

H315 - Drazdi kozu.

H317 - Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.

H332 - Skodlivy pri vdychnuti.

H334 - Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.

H335 - M6ze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

H351 - Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.

H373 - Mbze spbsobit’ poSkodenie organov pri dih§ej alebo opakovanej expozicii.
Bezpecénostné upozornenia (CLP) : P101 - Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych

zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P211 - Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia.

P251 - Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P308+P313 - Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

P405 - Uchovavajte uzamknuté.

P410+P412 - Chrarite pred sIneénym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P501 - ZneSkodnite obsah/ nadobu podla zberné miesto nebezpeéného alebo Specialneho

odpadu, v sulade s miestnym regionalnym, narodnym alebo medzinarodnym nariadenim.
Dodatkové vety . U osbb alergickych na diizokyanatany moze pri pouZiti tohto vyrobku dojst k alergickej

reakcii.

Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo koznymi problémami by sa mali vyhybat kontaktu s

tymto vyrobkom vratane kozného kontaktu.

V priestoroch so slabym vetranim by sa tento vyrobok mal pouzivat len s ochrannou

maskou s vhodnym protiplynovym filtrom (t. j. typu A1 v sulade s normou EN 14387).

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselnym alebo profesionalnym pouzitim vyzaduje

primerana odborna priprava.

2.3. Ina nebezpecnost’

Produkt nezodopveda klasifikaénym kritérimam PBT a vPvB
Neobsahuje Ziadne latky PBT/VPvB = 0,1 % odhadnuté v stlade so smernicou REACH, priloha Xil|

Komponent

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9) Tato latka/zmes nesplinia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Této latka/zmes nespliia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

dimetyléter (115-10-6) Tato latka/zmes nesplfia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Této latka/zmes nespliia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
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Komponent

izobutan (75-28-5) Tato latka/zmes nesplinia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Tato latka/zmes nespliia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

propan (74-98-6) Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Tato latka/zmes nesplfia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku €. 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti naragajice endokrinny
systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajacimi endokrinny systém

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatiuje sa

3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
¢.1272/2008 [CLP]
polymetylénpolyfenylizokyanat €. CAS: 9016-87-9 225-<50 Carc. 2, H351
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4 (Inhalacia), H332
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
reakéné produkty chloridu fosforitého a 2-metyloxiranu | &. CAS: 1244733-77-4 210-<20 Acute Tox. 4 (Oralna), H302
¢.v ES: 807-935-0
REACH ¢is: 01-2119486772-
26
dimetyléter ¢. CAS: 115-10-6 25-<10 Flam. Gas 1A, H220
(Hnaci plyn (Aerosol)) ¢.v ES: 204-065-8 Press. Gas (Liq.), H280
€. Indexu: 603-019-00-8
REACH ¢is: 01-2119472128-
37
izobutan ¢. CAS: 75-28-5 25-<10 Flam. Gas 1A, H220
(Hnaci plyn (Aerosol)) ¢.v ES: 200-857-2 Press. Gas (Liq.), H280
¢. Indexu: 601-004-00-0
REACH ¢is: 01-2119485395-
27
propan ¢. CAS: 74-98-6 21-<5 Flam. Gas 1A, H220
(Hnaci plyn (Aerosol)) ¢.v ES: 200-827-9 Press. Gas (Liq.), H280
€. Indexu: 601-003-00-5
REACH ¢is: 01-2119486944-
21
Poznamky . polymetylénpolyfenylizokyanat, obsahuje> 0,1% izomérov MDI

Vyrobok podlieha nariadeniu CLP, odsek €. 1.1.3.7. V tomto pripade su upravené pravidla opisu zloziek.
Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. &ast
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci : Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost. Pri
zdravotnych problémoch, volajte narodné toxikologické informaéné centrum alebo lekara.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presunite osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Pri zdravotnych
problémoch, volajte narodné toxikologické informacné centrum alebo lekara.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . Pokozku umyte velkym mnozstvom vody. Kontaminovany odev vyzlec¢te. Ak sa prejavi
podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami : Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to

mozné, odstranite ich. Pokracujte vo vyplachovani. Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte
lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po poziti : Pri zdravotnych problémoch, volajte narodné toxikologické informacéné centrum alebo
lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptoémy/aéinky po vdychnuti . Mbze sposobit podrazdenie dychacich ciest. Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo
priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.

Symptoémy/aéinky po kontakte s pokozkou . Drazdivost. Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.

Symptoémy/acinky po oénom kontakte : Podrazdenie oci.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . RozprasSovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid uhli¢ity.
Nevhodné hasiace prostriedky : Ziaden znamy.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru : Mimoriadne horlavy aerosél.
Nebezpecenstvo vybuchu : Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze roztrhnut.
Nebezpeéné produkty rozkladu : Mozné uvolnenie toxickych dymov.

5.3. Rady pre poziarnikov

Ochrana pri haseni poziaru : Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolaény pristroj.
Kompletna ochrana tela.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany : Vyvetrajte zonu, v ktorej doSlo k prevrhnutiu. Nevystavovat otvorenému ohriu, iskram a
zakaz fajcit. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosély. Vyhnut sa kontaktu s o€ami a
pokozkou.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.
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6.3. Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Cistiace procesy . Nechat produkt produkt stuhnut. Pripravok mechanicky sustredte na jedno miesto.
Rozliatie/zvysky opatrne pozbierajte. Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do
uzitkovej vody, oznamte to uradom. Zozbierany unik odneste na vyrobcu/prislusny organ.
Zariadenie a odevy po praci vycistte.

Iné informacie : Nasiaknuté materialy alebo pevné zvysky odstrante v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informacii pozri ¢ast 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Bezpecénostné opatrenia na bezpecné : Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych

zaobchadzanie zdrojov zapalenia. Nefajcite. Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.
Neprepichujte alebo nespaluite ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Pred pouzitim sa
oboznamte s osobitnymi pokynmi. Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vSetky
bezpecénostné opatrenia. Noste individualne ochranné vybavenie. Nevdychujte
prach/dym/plyn/hmilu/pary/aerosély. Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre
vetranom priestore. Vyhnut sa kontaktu s oéami a pokozkou.

Hygienické opatrenia . Kontaminovany odev pred dal§im pouzitim vyperte. Je zakazané vyniest kontaminovany
pracovny odev z pracoviska. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Po kazdej
manipulacii umyt ruky.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania : Chrante pred slne¢nym zZiarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F. Uchovavajte
uzamknuté. Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Uchovavaijte v chlade.

Nekompatibilné produkty . Zdroje tepla. Zdroje vznietenia. Silné zasady. Siné kyseliny.

Baliace materialy : Aerosol.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

dimetyléter (115-10-6)

EU - Orientacné limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

Miestny nazov Dimethylether

IOEL TWA 1920 mg/m?

I0EL TWA [ppm] 1000 ppm

Odkaz na predpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Dimetyléter

NPHV (OEL TWA) [1] 1920 mg/m?

NPHV (OEL TWA) [2] 1000 ppm

Odkaz na predpisy Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)
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izobutan (75-28-5)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Butan s obsahom = 0,1% butadiénu (izo-butan)

NPHV (OEL TWA) [1] 2400 mg/m? (TSH)

NPHV (OEL TWA) [2] 1000 ppm (TSH)

Poznamka Kategoria karcinogénov 1A — Dokazany karcinogén pre ludi
Odkaz na predpisy Nariadenie vlady ¢. 356/2006 Z. z. (235/2020 Z. z.)

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporuc¢anych
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

reakéné produkty chloridu fosforitého a 2-metyloxiranu (1244733-77-4)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - systémové ucinky, inhalacia

22,6 mg/m?®

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

2,91 mg/kg telesnej hmotnosti/der

Dlhodoba - systémové uginky, inhalacia 8,2 mg/m?
DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)
Akutna - systémové ucinky, inhalacia 5,6 mg/m?

Akutna - systémové uginky, Ustna

2 mg/kg telesnej hmotnosti

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

0,52 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

Dlhodoba - systémové uginky, inhalacia

1,45 mg/m?

Dlhodoba - systémové uginky, kozny

1,04 mg/kg telesnej hmotnosti/der

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,32 mg/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,032 mg/l
PNEC aqua (preruSovany, sladkej vody) 0,51 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

11,5 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

1,15 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,34 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Ustny)

PNEC ustny (sekundarnej otravy)

‘ 11,6 mg/kg strava

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych vod

‘19,1 mg/!

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

7.7.2021 (Datum spracovania)

SK - sk

6/17




Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

8.2. Kontroly expozicie
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:
Zabezpedte vhodné vetranie pracoviska.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oéi:
Bezpec€nostné okuliare

8.2.2.2. Ochrana pokozky
Ochrana pokozky a o€i:

Noste vhodny ochranny odev

Ochrana ruk:
Ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:

[V pripade nedostatocného vetrania] pouzivajte ochranu dychacich ciest.

8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie Zzivotného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:

Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach

Skupenstvo

Farba

Vyzor

Cuch

Prah zapachu

Bod tavenia / oblast topenia
Bod tuhnutia

Bod varu

Horlavost

Explozivne vlastnosti
Limity vybuSnosti

Dolna hranica vybusnosti
Horna hranica vybuSnosti
Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicky
Rozpustnost’
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pri 50 °C

Kvapalné
Premenlivy.

: Aerosol.

: charakteristika.

: Nie je dostupné

. Neuplatriuje sa

. Nie je dostupné

: Nie je dostupné

: Mimoriadne horlavy aerosdl.
: Nédoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

. Neuplatriuje sa

: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

. Nie je dostupné

: Nie je dostupné

. Nie je dostupné

. Nie je dostupné

7.7.2021 (Datum spracovania)
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Hustota : 1047 kg/m?® (20°C)
Relativna hustota 1 1,047 (20°C)
Relativna hustota par pri 20 °C : Nie je dostupné
Velkost Castic . Neuplatriuje sa
RozlozZenie velkosti Castic : Neuplatriuje sa
Tvar Castic . Neuplatriuje sa
Pomer stran Castic . Neuplatriuje sa
Stav agregécie Castic . Neuplatriuje sa
Stav aglomeracie Castic . Neuplatriuje sa
Specifické povrchové plochy &astic . Neuplatriuje sa
PraSnost Castic . Neuplatriuje sa

9.2. Iné informacie

9.2.1. Informacie tykajtice sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
% horfavych prisad : 16,46

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Koncentracia VOC : <20,76 % (213.92 gfl)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Ziadna zndma nebezpeé&na reakcia za normalnych uZivatelskych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Vyhybaijte sa kontaktu s horticimi plochami. Teplo. Ziaden otvoreny ohefs, Ziadne iskrenie. Odstrarite akykolvek zdroj vznietenia.
10.5. Nekompatibilné materialy

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat Ziadny nebezpeény rozkladovy produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) . Neklasifikovany
Akutna toxicita (dermalna) : Neklasifikovany
Akutna toxicita (inhala¢na) : Skodlivy pri vdychnuti.

Soudabond Turbo Gun

ATE CLP (prach, hmla) 3,38 mg/l/4h

dimetyléter (115-10-6)

LC50 Inhala¢ne - Potkan [ppm] 164000 ppm (4 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (gases), 14 day(s))

propan (74-98-6)

LC50 Inhalaéne - Potkan [ppm] > 800000 ppm (15 minutes, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (gases))
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Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

izobutan (75-28-5)

LC50 Inhalaéne - Potkan [ppm]

> 800000 ppm (15 minutes, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (gases))

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

LD50 oralne potkan

> 10000 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)

LD50 dermalne kralik

> 5000 mg/kg (Rabbit, Literature study, Dermal)

reakéné produkty chloridu fosforitého a 2-metyloxiranu (1244733-77-4)

LD50 oralne potkan 632 mg/kg
LD50 dermalne u potkana > 2000 mg/kg
LC50 Inhala¢ne - Potkan > 7 mg/l/4h
Poleptanie koze/podrazdenie koze . Drazdi kozu.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci . Spobsobuje vazne podrazdenie oci.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia : Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti. M6ze
vyvolat alergicku koznu reakciu.
Mutagenita zarodo¢nych buniek . Neklasifikovany
Karcinogenita . Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Skupina IARC 3 - Neklasifikovatelné
Reprodukéna toxicita . Neklasifikovany
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — 1 Mbze sposobit podrazdenie dychacich ciest.

jednorazova expozicia

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

opakovana expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — . Mbze sposobit poskodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

Mboze sposobit poskodenie organov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii (pri vdychnuti).

Aspiratna nebezpecnost . Neklasifikovany

Soudabond Turbo Gun

Odparovaé

Aerosol

11.2. InformAacie o inej nebezpecénosti

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne

: Tento produkt sa nepovaZzuje za toxicky pre vodné organizmy a nema dlhodobé Skodlivé

ucinky v zivotnom prostredi.

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba . Neklasifikovany

(akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany

(chronicka)

Nie je lahko rozlozZitelna
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Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) ¢. 1907/2006 zmeneného a dopin

eného nariadenim (EU) &. 2020/878

dimetyléter (115-10-6)

LC50 - Ryby [1]

> 4100 mg/l (NEN 6504: Water - Determination of toxicity with Poecilia reticulata, 96 h,
Poecilia reticulata, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, Lethal)

EC50 - Kérovce [1]

> 4400 mg/l (NEN 6501: Water - Determination of toxicity with Daphnia magna, 48 h,
Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Lethal)

EC50 96h - Riasy [1]

154,9 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, QSAR)

propan (74-98-6)

LC50 - Ryby [1]

49,9 mg/l (96 h, Pisces, Fresh water, QSAR, Estimated value)

EC50 96h - Riasy [1]

11,89 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Fresh water, QSAR)

izobutan (75-28-5)

LC50 - Ryby [1]

27,98 mg/l (ECOSAR v1.00, 96 h, Pisces, Fresh water, QSAR)

EC50 96h - Riasy [1]

8,57 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Fresh water, QSAR)

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

LC50 - Ostané vodné organizmy [1]

> 1000 mg/l (96 h, Literature study)

reakéné produkty chloridu fosforitého a 2-met

yloxiranu (1244733-77-4)

LC50 - Ryby [1]

51 mg/I Pimephalis promelas

EC50 - Kérovce [1]

131 mg/l Daphnia magna

EC50 72h - Riasy [1]

82 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

NOEC chronickeé pre riasy

32 mg/l

NOEC chronickeé pre riasy

13 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

dimetyléter (115-10-6)

Perzistencia a degradovatelnost

tazko biologicky odstranitelny vo vode.

propan (74-98-6)

Perzistencia a degradovatelnost

Lahko biologicky degradovatelné vo vode.

izobutan (75-28-5)

Perzistencia a degradovatelnost

Lahko biologicky degradovatelné vo vode.

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Perzistencia a degradovatelnost

tazko biologicky odstranitelny vo vode.

reakéné produkty chloridu fosforitého a 2-met

yloxiranu (1244733-77-4)

Perzistencia a degradovatelnost

tazko biologicky odstranitelny vo vode.

Biodegradacia

14 % OECD 301E

12.3. Bioakumulaény potencial

dimetyléter (115-10-6)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

0,1 (Experimental value)

Bioakumulagny potencial

Nizky potencial bioakumulacie (Log Kow <4).

propan (74-98-6)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

1,09 — 2,8 (Experimental value, 20 °C)

7.7.2021 (Datum spracovania)
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Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) ¢. 1907/2006 zmeneného a dopin

eného nariadenim (EU) &. 2020/878

propan (74-98-6)

Bioakumulaény potencial

Nizky potencial bioakumulacie (Log Kow <4).

izobutan (75-28-5)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

1,09 — 2,8 (Experimental value, 20 °C)

Bioakumulagny potencial

Nizky potencial bioakumulacie (Log Kow <4).

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

BCF - Ryby [1]

1 (Pisces, Literature study)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

10,46 (Calculated, KOWWIN)

Bioakumulaény potencial

Nizky potencial bioakumulacie (BCF <500).

reakéné produkty chloridu fosforitého a 2-met

yloxiranu (1244733-77-4)

BCF - Ryby [1]

0,8-14

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

2,68

12.4. Mobilita v pode

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlika
(Log Koc)

9,078 — 10,597 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

Ekoldgia - pbda

Produkt sa absorbuje do zeme.

reakéné produkty chloridu fosforitého a 2-met

yloxiranu (1244733-77-4)

Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlika
(Log Koc)

2,24

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Soudabond Turbo Gun

Produkt nezodopveda klasifikaénym kritérimam PBT a vPvB

Komponent

polymetylénpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Tato latka/zmes nesplfia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

dimetyléter (115-10-6)

Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

izobutan (75-28-5)

Tato latka/zmes nesplfia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Tato latka/zmes nespiﬁa kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

propan (74-98-6)

Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Této latka/zmes nespliia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (roz
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

vracacov)

7.7.2021 (Datum spracovania)
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Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Metddy spracovania odpadu

Odporucania na likvidaciu odpadovych véd

dodato¢né pokyny

Ekoldgia - odpadové materialy

Eurdpsky katalégovy kod pre odpady (CED)

: Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s pokynmi spolo€nosti, ktora je opravnena na triedenie
nebezpeéného odpadu.

. Nevyhadzujte do odtoku alebo do Zivotného prostredia.

: Nebezpe&ny odpad podia smernice 2008/98/ES, v zneni nariadenia (EU) &. 1357/2014 a
nariadenia (EU) &. 2017/997.
. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

: 08 05 01* - odpadové izokyanaty

16 05 04* - plyny v tlakovych nadobach (vratane halénov) obsahujucich nebezpecné latky
15 01 10* - obaly obsahujuce zvySky nebezpecénych latok alebo znecistené nebezpecnymi
latkami

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / IATA/ADN /RID /

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie OSN
AEROSOLY ‘ AEROSOLS ‘ Aerosols, flammable AEROSOLY AEROSOLY

Opis dokumentu o preprave

UN 1950 AEROSOLY, 2.1,
D)

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

21

21

14.4. Obalova skupina

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatfiuje sa

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ne
Morsky polutant: Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne

Ziadne dalSie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava
Klasifikacny kéd (ADR)
Osobitné ustanovenia (ADR)
Obmedzené mnozstva (ADR)
Vynaté mnozstva (ADR)
Obalové instrukcie (ADR)

Osobitné podmienky balenia (ADR)
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR)

Dopravna kategéria (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR)

. 5F

: 190, 327, 344, 625

A
: EO

: P207, LP200

: MP9
12
: V14

. PP87,RR6, L2

7.7.2021 (Datum spracovania)
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Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakladka, : CV9, CV12
vykladka a manipulacia (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Prevadzka : S2

(ADR)

Kod obmedzjuci tunel (ADR) : D

Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Pokyny k baleniu (IMDG) : P207, LP200

Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG) . PP87,L2

C. EmS (poziar) : F-D

C. EmS (rozliatie) : S-U

Kategoéria ulozenia (IMDG) : Ziaden(a)

Skladovanie a manipulacia (IMDG) : SWH1, SW22

Oddelovanie (IMDG) . SG69

Letecka preprava
Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadloacargo : EO

(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a : Y203
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnoZstvo netto pre . 30kgG
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo : 203
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo  : 75kg
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) 1 203
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA) : 150kg
Osobitné ustanovenia (IATA) : A145, A167, A802
Kéd ERG (IATA) : 10L

Vnutrozemska preprava

Klasifikacny kod (ADN) : 5F

Osobitné ustanovenia (ADN) 1190, 327, 344, 625
Obmedzené mnozstva (ADN) 1L

Vynaté mnozstva (ADN) . EO

Vyzaduje sa vybavenie (ADN) . PP,EX A
Ventilacia (ADN) : VEO1, VEO4
Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN) 1

Zelezniéna doprava

Klasifikaény kéd (RID) . 5F

Osobitné ustanovenia (RID) 1190, 327, 344, 625
Obmedzené mnozstva (RID) : 1L

Vynaté mnozstva (RID) . EO

Pokyny k baleniu (RID) : P207, LP200
Osobitné ustanovenia o baleni (RID) . PP87,RR6, L2
Ustanovenia na zmieSané balenie (RID) : MP9
Prepravna kategoéria (RID) 12

Specialne prepravné nariadenia - baliky (RID) : W14

Specialne prepravné nariadenia - Nakladka, : CW9, Cw12
vykladka a manipulacia (RID)

Colis express (expresné zasielky) (RID) . CE2
Identifikacné Eislo nebezpecenstva (RID) : 23

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

Neuplatiuje sa

7.7.2021 (Datum spracovania) SK - sk 13117



Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Zoznam obmedzeni EU (REACH, priloha XVII)

Referencny kéd Pouzitelné pre Nazov alebo opis zaznamu
3(a) Soudabond Turbo Gun Latky alebo zmesi spifiajuce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategorii
nebezpecnosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) €. 1272/2008: Triedy
nebezpecnosti 2.1az2.4,2.6a2.7,28typy AaB, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2,
2.14 kategorie 1a 2, 2.15typy Aaz F
3(b) Soudabond Turbo Gun ; | Latky alebo zmesi spifiajlce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategérii
polymetylénpolyfenylizoky | nebezpec€nosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) €. 1272/2008: Triedy
anat ; reakéné produkty nebezpecnosti 3.1 az 3.6, 3.7 nepriaznivé ucinky na pohlavné funkcie a plodnost alebo
chloridu fosforitého a 2- vyvoj, 3.8 ucinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10
metyloxiranu
40. dimetyléter ; propan ; Latky klasifikované ako horfavé plyny kategérie 1 alebo 2, horlavé kvapaliny kategérii 1, 2
izobutan alebo 3, horfavé tuhé latky kategdrie 1 alebo 2, latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvoliuju horfavé plyny kategoérie 1, 2 alebo 3, samozapalné kvapaliny kategérie 1 alebo
samozapalné tuhé latky kategoérie 1, bez ohladu na to, €i sa nachadzaju alebo
nenachadzaju v ¢asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008.
56. polymetylénpolyfenylizoky | Metylénedifenyl diizokynat (MDI)
anat
56(a) polymetylénpolyfenylizoky | Metylénedifenyl diizokynat (MDI) izomérov: 4,4’-metyléndi(fenylizokyanat)
anat
56(b) polymetylénpolyfenylizoky | Metylénedifenyl diizokynat (MDI) izomérov: 2,4’-metyléndi(fenylizokyanat)
anat
56(c) polymetylénpolyfenylizoky | Metylénedifenyl diizokynat (MDI) izomérov: 2,2’-metyléndi(fenylizokyanat)
anat
74. polymetylénpolyfenylizoky | Diizokyanaty, O = C=N-R-N = C=0, pricom R predstavuje alifaticki alebo aromaticku
anat uhlovodikovu jednotku nespecifikovanej dizky

Neobsahuje latky z REACH = 0,1 % / SCL
Neobsahuje ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

Neobsahuje Ziadne latky, ktoré podliehaji Nariadeniu (EU) &. 649/2012 Eurépskeho parlamentu a Komisie zo diia 4. jula 2012, ktoré sa tyka vyvozu
a dovozu nebezpecnych chemickych latok.

Neobsahuje Ziadne latky, ktora podlieha Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 z 20. jina 2019 o perzistentnych organickych
latkach

Neobsahuijte Ziadnu latku, ktora podlieha nariadeniu o uvadzani na trh a pouzivani vybusnych prekurzorov (EU) &. 2019/1148 Eurépskeho
parlamentu a Rade vydaného dna 20. Juna 2019.

Koncentracia VOC : <20,76 % (213.92 g/l)
15.1.2. Narodné predpisy

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpecnosti

7.7.2021 (Datum spracovania) SK - sk 14/17



Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu

Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky
v sulade s Nariadenim (ES) €. 1907/2006
(REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878
2.2 Upravené
3 ZlozZenie/informacie o zlozkach Upravené
Skratky a akronymy:
ADN Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ATE Odhad akutnej toxicity
BCF Faktor biokoncentracie

Biologicka limitna hodnota

Biologicka limitna hodnota

Biologicka poziadavka na
kyslik

Biochemicka spotreba kyslika (BSK)

Chemicka spotreba

Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

kyslika

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu u¢inku

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym uéinkom

¢.vES Cislo Eurépskeho spologenstva

EC50 Stredna ucinna koncentracia

EN Eurépska norma

IARC Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecéného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym ucinkom

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého uginku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného Gcinku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL Limit expozicie pri praci

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym acinkom
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov
KBU Karta Bezpeé&nostnych Udajov

STP Cisticka odpadovych vod

ThOD Teoreticky narok na kyslik (BThO)

TLM Stredny toleran¢ny limit
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Soudabond EASY Turbo

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Skratky a akronymy:
VOC Prchavé organické zluceniny
€. CAS Cislo sluzby Chemical Abstract

Nie je Specifikované inak

Nie je Specifikované inak

vPvB

Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

ED

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Uplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalacia)

Akutna toxicita (inhal.), kategoria 4

Acute Tox. 4
(Inhalacia:prach,hmla)

Akutna toxicita (inhalacia:prach,hmlu) Kategoéria 4

Acute Tox. 4 (Oralna)

Akutna toxicita (oralna), kategoria 4

Aerosol 1 Aerosol, kategoria 1

Carc. 2 Karcinogenita, kategoria 2

Eye Irrit. 2 Véazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i, kategoria 2

Flam. Gas 1A Horfavé plyny, kategoria 1A

H220 Mimoriadne horfavy plyn.

H222 Mimoriadne horfavy aerosél.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze roztrhnut.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.

H302 Skodlivy po poZiti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

H373 Méze spbsobit posSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

Press. Gas (Lig.)

Plyny pod tlakom : Skvapalneny plyn

Resp. Sens. 1 Respiracna senzibilizacia, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 2

Skin Sens. 1 Kozna senzibilizacia, kategoéria 1

STOT RE 2 Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategéria 2

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, podrazdenie dychacich ciest

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Na zaklade udajov z testov
Acute Tox. 4 H332 Metdda vypoctu
(Inhalacia:prach,hmla)
Skin Irrit. 2 H315 Metoda vypoctu
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:

Eye Irrit. 2 H319 Metdda vypoctu
Resp. Sens. 1 H334 Metoda vypoctu
Skin Sens. 1 H317 Metoda vypoctu
Carc. 2 H351 Metdda vypoctu
STOT SE 3 H335 Metdda vypoctu
STOT RE 2 H373 Metdda vypoctu

Karta bezpeénostnych tdajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je uréena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpe¢nostné Ucely a environmentalne

poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu Ziadnu Specificku vlastnost' vyrobku.
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