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BUTYRUB

Butyrub je mimoriadne kvalitny, plasticky, jednozlozkovy tmel na baze polybuténu.

Technické data:

Baza Polybutén
Konzistencia pasta

Systém vytvrdzovania oxidaéné vysychanie
Tvorba Supky (20°C/65% r. v.) do 24 hod.
Zmrstenie (DIN 52451) 0%

Specificka hmotnost’ (DIN 53479B) 1,7 g/ml

Teplotna odolnost’ -20°C az +80°C
Obsah susiny 100%

Charakteristika:

= velmi dobra aplikovatelnost a jednoducha pouzitelnost’

= zostava trvalo plasticky, na povrchu vytvara hladku
elasticku Supku

pretieratelny po 24 hodinach

velmi dobra prilnavost na vacésinu stavebnych materialov
odolny UV Ziareniu a poveternostnym vplyvom

dobra chemicka odolnost

Priklady pouzitia:

Akékolvek spoje s pohybom do 5 %

tmel ur€eny na lepenie okenych pasok v systéme SWS

plniaci tmel pre najréznejsie stavebné aplikacie

$parovanie muriva

Sparovanie medzi murivom a ramami okien alebo

zarubrfiami dveri

=  zasklievanie jednoduchych drevenych okien (sklenarsky
tmel)

. zasklievanie skiel do beténovych alebo kovovych ramov

=  tmelenie spojov kanalizaénych a odpadovych potrubi

. tesnenie spojov automobilovych karosérii a kontajnerov

Prevedenie:
Farba: biela, Seda, Cierna
Balenie: kartusa 300 ml, hlinikové ¢reva 600 ml

Skladovatelnost’
Najmenej 12 mesiacov od datumu vyroby v neotvorenom
pévodnom obale pri teplotach +5°C az +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: vSetky savé i nesavé podklady ako drevo,
betdn, kamer a ostatné bezné stavebné materidly mimo PE,
PP, teflén a bitimen (asfalt).

Stav povrchu :Cisty, suchy, bez mastnét a prachu

Priprava: nie je nutna

Odporiacame uskutocnit’ predbezny test pril'navosti.
Velkost Spary:

Minimalna Sirka: 5 mm

Maximélna Sirka: 20 mm

Minimalna hibka: 5 mm

Odporuéenie: hibka $pary = $irka $pary

Pre vymedzenie hibky $pary a zabranenie prifnutia tmelu na jej
dno vzdy pouzite neprilnavy material napr. PE tesniacu

tmeliarsku $nuaru.

Pracovny postup:

Nandsanie: Tmel nanasajte pomocou mechanickej alebo
pneumatickej vytlacovacej pistole. Povrch upravte Tmeliarskou
stierkou.

Pracovna teplota: +5°C az +30°C

Cistenie: Nevytvrdnuty Butyrub G&istite bezprostredne po
aplikacii WhiteSpiritom (lakovy benzin). Vytvrdnuty tmel iba
mechanicky.

Uhladzovanie povrchu: mydlovou vodou, Soudal vyhladzovac
povrchu tmelov

Opravy: Butyrub

Poznamka:

=  NepouZivajte v miestach, kde hrozi trvalé zamokrenie

= Butyrub méZze byt pretierany vacsinou dostupnych farieb

= Pouzité natery by mali byt dostatocne pruzné pre aplikaciu
na plasticky tmel
Odporucame vzdy uskutocnit’ test zlucitelnosti farby a
tmelu.

=  Nepouzivajte na zasklievanie izola¢nych dvojskiel a
bezpecnostnych skiel

= NepouZivajte na Sparovanie prirodnych kamenov ako
mramor a Zula, pre tieto pripady pouzite Silirub MA

Bezpecnost’ a hygiena: vid'. bezpecnostny list vyrobku a
Udaje uvedené na etikete

Poznamka: Informacie obsiahnuté v tomto dokumente su vysledkom nasich testov a skisenosti a si uvedené v dobrej viere. R6znorodost materidlov, podkladov, po€et ich moznych
kombinacii a zpdsobov aplikacii je tak vysoky, Ze nieje mozné obsiahnut ich Gplny popis. Z tychto dovodov neméZeme obecne prijat zodpovednost za dosiahnuté vysledky. V kazdom

pripade doporucujeme aplikaciu vopred vyskusat.
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